INnnenarchitektur

Haus Im Haus Konzept

Umbau zum 2 Parteienhaus  Projekt

Erwelterung der Ein klassisches Treppenhaus war die Verbindung

Wohnktuche und Flure  zwischen den jeweiligen Wohnungen im 1. OG

: und DG. Trotz des DG Ausbaus vor 3 Jahren zu

Isprlngen vollwertigem Wohnraum, spielte sich der Alltag

weiterhin auf der Ebene des 1. OG ab. Im DG

befand sich ein grof3es Gastezimmer, Bad und

ein Hobbyraum und eine Dachkammer. Im 1.

OG befanden sich die Kuche, das Schlaf-, Wohn-
und Kinderzimmer sowie das Bad.
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""""" I A = eine neue Raumaufteilung, diedem,,Hausin Hauskonzept*entspricht
i == mit Verlegung des Kinder- und Schlafzimmer”s in das DG
5 e g % = Abtrennung zum Treppenhaus durch eine Trennwand
- b s 3 = Erweiterung des Esszimmer”s - Wand zu 2/3 zwischen dem
'? | O e Dﬂ . ehemaligen Schlafzimmer und der Kiiche entfernt.
== 0 = Durch Einbeziehung eines Statikers wird durch eine T-Stahl-
] u Tragkonstruktion iber Doppeltrager die anfallende Lastabgefangen.
: = Mdglichkeit der temporéaren grofdztuigigen Offnung des gesamten
I R Flur-Esszimmer-Klchen-Bereiches ist ein grof3er Raumgewinn

far diese Etage.
= Im Dachgeschoss wurden die Turrahmen und Restwande im
Flurbereich, samt altem Einbauschrank entfernt.

= Die Tragkonstruktion wurde durch abgehangten Deckenbereich \(\6(
mit indirekter Beleuchtung versehen - Fortfihrung dieses ac‘(\
Konzeptes Iim Flur und in der Kiche, so dass keine (\
weitere Grundbeleuchtung notwendig wurde.

= Neues Lichtkonzept im DG mit neuen Zuleitungen flr die
energiesparendenLED-Steck-Down-lights, die alsSternenhimmel
In eine abgehangte durchgangige Decke diesem Bereich eine
besondere Prasenz verleihen.

= Erganzung des vorhandenen Dielenbelages in dem neu
erschlossenen Bereich — samt Dachkammer — verleihen nun
dem oberen Flur ebenfalls einen grol3ziigigen Charakter.

= Dervorhandene Dielenboden vom Esszimmer wurde in den Flurbereich
hinein mit alten Pitch-Pine-Dielen erganzt.

= Im 1. OG wurden 3 neue Turen erganzt, mit individuell gefertigten
Blockzargen.

= Schaffung eines kleinen ,frei schwebenden Balkon “s" fiir Pflanzen, mit
Brustungsschutz aus verspanntem Edelstahinetz.
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